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I.S.E. S.r.l. se reserve le droit de modifier 
sans preavis et sans responsabilité aucune,
les caractéristiques techniques des produits
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TOTAL CONTROL

Caractér ist iques

• 6, 9, 12, 15, 18 et 24 stations
• 4 Programmes indépendants qui peuvent fonctionner
simultanément

• Jusqu’à 16 départs par jour à repartir sur les 4
programmes

• Memoire permanente des programmes jusqu’à 8 ans. La
batterie permet le maintien de l’horloge sans courant
(jusqu’à 90 jours)

• Calendrier d’arrosage = 365 jours calendairs, durée
d’arrosage de 1 à 600 minutes

• Arrosage par selection de jours hebdomadaires, de jours
pairs ou impairs ou par interval de jours de 1 à 30 jours

• Départ automatique, semi-automatique ou manuel
• Programme arret-pluie (de 1 à 7 jours)
• Commande pompe/vanne pilote
• Stacking Program: dans le cas de chevauchement de
plusieurs cycles d’irrigation dans le même programme, le
programmateur fera automatiquement glisser l’heure du
départ après l’achèvement du cycle prévue.

• Large écran à cristaux liquides
• Module de programmation extractible
• Transformateur incorporé
• Sélecteur central
• Annulation par programme avec la fonction effacement
(Erase)

• Extension du nombre de stations par l’échange simple 
d’un nouveau module (panneau) dans le même boîtier

• Programme automatique de protection électronique.
Identifie les vannes en court-circuit et les élimine du
programme

• Protection contre les surtensions de courant sur le circuit
primaire et secondaire

• Passage large pour les câbles
• “Water Budget” de 10 à 200% (par incréments de 10%).

Spécif icat ions

• Entrée: 220 VAC 50 Hz
• Sortie max par station: 24 VAC - 0,5 Amp
• Sortie max du programmateur (compris commande
pompe) 24 VAC - 1,25 Amp.

Total Control TC-12

Codif icat ions

TC-6EX-R-50-H 6 Stations (transf. incorporé)

TC-9EX-R-50-H 9 Stations (transf. incorporé)

TC-12EX-R-50-H 12 Stations (transf. incorporé)

TC-15EX-R-50-H 15 Stations (transf. incorporé)

TC-18EX-R-50-H 18 Stations (transf. incorporé)

TC-24EX-R-50-H 24 Stations (transf. incorporé)

TC-6MOD-R Module Total Control, 6 Stations 

TC-9MOD-R Module Total Control, 9 Stations 

TC-12MOD-R Module Total Control, 12 Stations 

TC-15MOD-R Module Total Control, 15 Stations 

TC-18MOD-R Module Total Control, 18 Stations 

TC-24MOD-R Module Total Control, 24 Stations 


