
A r r o s e u r s

I.S.E. S.r.l. se reserve le droit de modifier
sans preavis et sans responsabilité aucune,
les caractéristiques techniques des produits
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C a r a c t é r i s t i q u e s

• Arroseur turbine escamotable
• Hauteur d’élévation de la tourelle: 12,7 cm (mesurée

entre base et buse). Grace à celle hauteur, les herbes
hautes ne constituent aucune entrave.

• Vanne anti-drainage (prévient le drainage par les
arroseurs situés aux points bas de installation).

• Indicateur de l’arc d’arrosage pour un réglage visuel
facile

• Modèle unique (45° - 360°) pour irrigation par secture
on irrigation plein cercle en continu

• Mémoire d’arc permanente anti-vandalisme.
• Mécanisme hydraulique de rotation.
• Tous les réglages peuvent etre effectués sur la partie

supérieure de la turbine.
• Sept buses fournies
• Diamètre de la superficie exposée (5,6 cm).
• Vis de brise-jet et de maintien de la buse
• Clé de réglage fournie.
• Bague avec vis de verrouillage

anti-vandal

S p e c i f i c a t i o n s

• Rayon: 13,7 - 23,8 m.
• Débit: 22,7 - 113,6 l/min.
• Pression de service: 2,8 - 6,9 bars.
• Pression de servi ce optimale:

4,8 bars.
• Dimensions raccord: 1” BSP.
• Trajectoire buse: 25°.
• Réglage arc: 45° - 360°

(en continue).

D i m e n s i o n s

• Hauteur corps: 22,4 cm.
• Diamètre couverture en

caoutchouc: 5,6 cm.
• Diamètre corps: 6,9 cm.

PLATINUM SPORT 1”*

C o d i f i c a t i o n s

PT SPORT-BSP Arroseur à turbine Platinum 1”

T a b l e a u d e s p e r f o r m a n c e s
Buse Pression Rayon Débit Débit

(bar) (m) (m3/h) (l/m)

3,4 14,0 1,36 22,6

4,1 14,3 1,60 26,6

7
4,8 14,3 1,60 26,6

5,5 14,3 1,82 30

6,2 14,3 1,82 30

6,9 14,3 2,04 34

3,4 14,6 1,60 26,6

4,1 15,2 1,82 30

9
4,8 15,5 2,04 34

5,5 15,8 2,04 34

6,2 15,8 2,04 34

6,9 16,5 2,27 37,8

3,4 17,1 2,73 45,5

4,1 17,4 3,00 50

12
4,8 18,0 3,00 50

5,5 18,3 3,20 53,3

6,2 19,0 3,20 53,3

6,9 19,2 3,40 56,6

3,4 18,3 3,20 53,3

4,1 19,0 3,40 56,6

16
4,8 19,5 3,40 56,6

5,5 20,1 3,63 60,5

6,2 20,7 3,63 60,5

6,9 21,3 3,86 64,3

3,4 19,0 3,86 64,3

4,1 19,5 4,10 68,3

20
4,8 20,1 4,54 75,6

5,5 20,7 4,77 79,5

6,2 21,3 5,22 87

6,9 21,9 5,45 90,8

3,4 18,3 4,32 72

4,1 20,1 4,77 79,5

24
4,8 20,4 5,22 87

5,5 20,1 5,45 90,8

6,2 22,3 5,91 98,5

6,9 22,6 5,91 98,5

3,4 20,1 5,22 87

4,1 21,3 5,45 90,8

27
4,8 20,7 5,91 98,5

5,5 21,9 6,13 102,16

6,2 22,9 6,59 109,8

6,9 23,8 6,81 113,5

* Disponible à la mi-2005.


